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Gyro-Sonde für Bohrloch-Vermessung

Unsere moderne Gyro-Bohrlochsonde ermöglicht die Vermessung von verrohrten Bohrungen in allen 
Neigungen und Richtungen. Dank der patentierten Führung und ausgereiften Algorithmen für die 
Auswertung erreichen wir in allen Lagen eine konstant hohe Messgenauigkeit.
Eine fallende 200m-Bohrung kann innert 15 Minuten kontinuierlich über die ganze Länge vermessen 
werden. Die Stillstandzeiten der Bohrunternehmung reduzieren sich auf ein Minimum. Auch horizon-
tale und bis 30° steigende Bohrungen können je nach Länge zügig vermessen werden.

Technische Daten:

Die erste Beurteilung des Bohrlochverlaufs kann unverzüglich 
nach der Messung erfolgen. Die Daten werden drahtlos direkt 
durch das wasserdichte Gehäuse hindurch übertragen. Da-
durch kann eine erste Auswertung der Daten gemacht werden, 
ohne dass das Gerät geöffnet werden muss.

•	 Vermessung innerhalb Verrohrung
•	 In allen Neigungen und Richtungen
•	 Durchmesser 45mm bis 400mm
•	 Hohe Messgenauigkeit
•	 Schnelle Messung

Genauigkeit Neigung: +/- 0.1° Durchmesser: Sonde 40mm

Genauigkeit Azimut: +/- 0.2°/100m mit Führung 45-400mm

Genauigkeit Lage: 0.2% der Bohrlänge Länge: 1.5 bis 2.1m

Geschwindigkeit: bis 100m/Min. Wasserdichtigkeit: 300bar

Bereich Neigung: -90 bis +90° Temperaturbereich: -20 bis +60°

Bereich Azimut:               0-360°
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