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ForaPot Crackmeter 

1) Crackmeter in eigefahrener Position 

2) Kugelgelenk 

3) Installiert zwischen zwei Felsblöcken 

• robustes Gehäuse aus Aluminium 

und rostfreiem Stahl 

• wassergeschützt nach IP67 

• flexible Montage durch beidseitige 

Kugelgelenke 

 
Die ForaPot Crackmeter werden für die permanente 

Instrumentierung von Spalten und Rissen an Felsen, Mauern und 

sonstigen Objekten eingesetzt. Damit können die Bewegungen 

(z.B. Öffnen und Schliessen eines Spalts) gemessen werden. 

Aufgrund der robusten und wasserdichten Ausführung sind die 

Crackmeter für den Einsatz im Freien geeignet. Bei der Montage 

an extrem exponierten Stellen empfehlen wir dennoch die 

Crackmeter vor Steinschlag und längerem Untertauchen in 

Wasser zu schützen. 

 

Geräteaufbau 

Die Crackmeter werden mittels der beidseitigen Kugelgelenke 

montiert. Die Gelenke weisen Zentrumslöcher für Schrauben, 

Dübel oder Gewindestangen M8 (je nach Montageort) auf und 

können bis zu 25° Abweichung justiert werden. 

Die Ablesungen können mittels Handablesegerät oder 

automatisch mit einem Datenlogger erfolgen. Das 

potentiometrische Messprinzip bietet eine beinahe unendliche 

Ausflösung und weist aufgrund der im Werk lasergetrimmten 

Messbahnen eine sehr gute Linearität auf. Dank des grossen 

Widerstandswertes der Messbahn von nominell 5kOhm kann der 

Einfluss der Widerstände der Messkabel üblicherweise vernach-

lässigt werden. 
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Messbereich 50, 100, 150, 200, 300mm (weitere auf Anfrage) 

Linearität ± 0.075% (50, 100, 150mm), resp. ± 0.05% (200, 300mm) 

Wiederholbarkeit 0.01mm (resp. je nach Auflösung des Ablesegerätes) 

Temperaturkoeffizient des  

Ausgangssignals 

besser als 5ppm/°C (typ.) 

Beispiel: 

Messwert 50mm, Temperaturschwankung 10°C: 50mm*0.000005/°C*10°C = 0.0025mm 

Einsatztemperatur -30 bis +100°C 

Material Aluminium eloxiert, Stahl rostfrei, resp. verchromt 

Lieferumfang Crackmeter komplett mit Gegenstecker IP67 für Kabel Ø 3.0 bis 6.5mm 

Optionen 

PUR-Messkabel, abgeschirmt (inklusive Steckermontage, wenn zusammen mit Crackmeter 

bestellt) 

Variante IP65 (Gehäuse z.T. aus Kunststoff, Gelenke verzinkt, kostengünstiger)  

Technische Daten 

 


