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Messrohre «ACE Click» 
für Inklinometermessungen 

1) Inklinometerrohr mit Führungsrillen 

2) Click-Kupplung offen 

3) Click-Kupplung zusammengesteckt 

 

 

 

 

 

 

 
       Fortsetzung Rückseite 

• aus schlagfestem Kunststoff (ABS) 

• für alle Inklinometer-Sonden 

• Robuste Messrohre erhältlich in zwei Durchmessern (70 mm 

und 85 mm Aussendurchmesser) und in zwei Längen (1.5 m 

und 3 m) 

• Zur Installation in Bohrlöchern, Einbau in Auffüllungen, 

Eingiessen in Beton oder Befestigung an Strukturen (z.B. 

Spundwände)  

• Schneller und einfacher Einbau durch Click-Kupplungen. 

• Präzise Bearbeitung der Führungsrillen (CNC-Fräse) wodurch 

eine Verdrehung unter 0,1° pro m erreicht wird. 

• Sämtliche Rohre sind in unserer Filiale Russikon an Lager 

 

Zubehör 

• Abschlussdeckel und Böden aus Kunststoff. 

• Fussstahlbecher für den Einbau von grösseren Rohrlängen. 

• Anker zur Auftriebssicherung bei der Injektion. 

 

Für den korrekten Einbau bitte die Einbauanleitung beachten. 
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Technische Daten 

 RC70 RC85 

Rohr 

Innendurchmesser 59 mm 73 mm 

Aussendurchmesser 70 mm 85 mm 

Rillentiefe 1.5 mm 

Wandstärke 5.5 mm 6 mm 

Gewicht 1.2 kg/m 1.5 kg/m 

Verdrehung der Rillen weniger als 0.1°/ m 

Länge 1.5 m oder 3 m 

Zugbelastung (gekoppelte Rohre) > 600 kg 

Widerstandsfähigkeit bez. Injektionsdruck 15 bar 12 bar 

Temperaturbereich -30~80° 

Material hochschlagzähes ABS Kunstharz 

Boden 

Masse 58-70 mm x 50 mm 73-85 mm x 50 mm 

Material hochschlagzähes ABS Kunstharz 

Gewicht 45 g 60 g 

Deckel 

Masse 51-70 mm x 35 mm  67-80 mm x 35 mm 

Material hochschlagzähes ABS Kunstharz 

Gewicht 36 g 46 g 


