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Tube piézométrique 

1) Tubes piézométriques 1’’ et ¾’’ (centre), pointe perdue, regard en 

acier inoxydable 

2) Tube 1’’ avec crépines 0.3 mm 

Tubes en PEHD pour surveillance et 

échantillonnage d’eaux souterraines 

• Tubes PEHD filetés ou pleins, également disponibles en 

aciers sur commande  

• Installation facile et  rapide, manchon avec filetage 

trapézoïdal intérieur  

• Les piézomètres sont introduits dans un tubage muni d’une 

pointe perdue, préalablement enfoncé par battage 

• Ils peuvent être installés directement après un sondage (CPT, 

SPT ou MIP), sous réserve de la tenue des parois 

• Equipement avec sable de quartz et bouchon de bentonite  

• Profondeur: jusqu’à 20m 

 

Accessoires 

• Bouchon en PEHD, fond et tête, avec filetage trapézoïdal 

interne 

• Regard en acier inoxydable 4mm, diam. 125 mm, charge 

max. 1'750 kg 

• Regard de chaussée en fonte, diam. 150 ou 200 mm 

• Tube de protection métallique, diam. 150 ou 200 mm 

1) 

2) 

Modèle 1’’ ¾’’ 

Tube 

Diamètre intérieur 24.8 mm 20 mm 

Diamètre extérieur 32 mm 27 mm 

Epaisseur paroi 7.2 mm 7 mm 

Epaisseur crépine 0.3 mm 0.3 mm 

Longueur 100 ou 200 cm 155 cm 

Charge tractrice (tubes assemblés)  250 kg (max. 25 tubes) 

Limite d’étanchéité 3 bar 

Matériaux PEHD 

Données techniques 
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