
info@se-ch.biz 

www.swissenvironment.ch  

Modular-Extensometer 
SGD-300 
 

1) Stangenextensometer aufgerollt 

2) Standardanker (Stahl) 

3) Weggeber (250mm) 

4) Ablesekoffer mit Messschieber, Deckelöffner und Justiervorrichtung 

• modular aufgebaut 

• 1 bis 6 Messpunkte 

• einbaubereites Gestänge aus GFK 

 
Der Modular-Extensometer dient zur Messung von 

Deformationen in Gebirgen, Böden und Bauwerken. Die 

Extensometer sind gleichermassen für die Überwachung von 

Tunnels, Hangsicherungen, Gründungen, Dämmen und 

Hochbauten einsetzbar. Das SGD-300 Stangenextensometer ist 

für hohe Genauigkeitsanforderungen konzipiert, wobei auch 

Bewegungen in grossen Tiefen zuverlässig beobachtet werden 

können. Pro Extensometer können 1 bis 6 Messpunkte in Tiefen 

von bis zu 100m erfasst werden. 

Der ESM-300 Stangenextensometer besteht aus dem Messkopf 

mit verstellbarem Messspitz, dem aufgerollten Messgestänge mit 

Hüllrohr und dem Ankerteil. Anker, Gestänge, Hüllrohr (auf 

Wunsch mit Injektionsschlauch) und Messkopf werden 

vormontiert geliefert, um auf der Baustelle einen einfachen und 

raschen Einbau zu gewährleisten. Der Extensometerkopf wird in 

der Bohrung versenkt, sodass lediglich der Messanschlag am 

Bohrlochmund sichtbar ist. 

Will man gänzlich auf eine Injektion verzichten, können 

sogenannte hydraulische Anker eingesetzt werden. Diese 

bestehen aus einem zusammen gefalteten Schlauch aus 

Kupferblech, welches um eine Spule gewickelt ist. Wenn der 

Anker in Position ist, wird der Kupferschlauch mit bis zu 100bar 

Druck expandiert und an die Wandung der Bohrung gedrückt. 

Der Anker verpresst sich dadurch dauerhaft in der Bohrung. 

Das Fiberglasgestänge mit sehr kleinem Wärmedehnungs-

koeffizient wird mitsamt Hüllrohr an einem Stück aufgerollt 

geliefert. Das ganze Bündel ist leicht von einer oder zwei 

Personen zu tragen. Es kann vor Ort direkt in die Bohrung hinein 

abgerollt werden. 

Die schlanken Messköpfe mit lediglich 28mm Durchmesser 

lassen sich einzeln oder gebündelt bis 6 Stück in einer Bohrung 

einbauen. Die ausgeklügelte Konstruktion ermöglicht eine 

Justierung des im Kopf versenkten Ende des Messgestänges um 

bis zu  ±100mm. 

Die Ablesung erfolgt entweder manuell mit einem digitalen 

Messschieber oder mittels wasserdicht gekapselten 

potentiometrischen Weggebern. Die Weggeber können jederzeit 

nachträglich montiert werden und genauso wieder entfernt 

werden um mechanische Messungen durchzuführen. 
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Extensometer Modular 

Material Messanschlag Cr-Ni - Stahl 

Material Führungsrohr PVC 

Durchmesser 28mm (Einzelmodul) 

Messbereich 300mm 

Verstellbereich Messanschlag ± 100mm 

Verschlusszapfen PA, gelb, M22 x 1.5mm 

Technische Daten 

 

Messgestänge GFK CrNi 

Durchmesser  6mm 6mm 

Lieferlänge bis 100m, gerollt 3,0 / 2.0 /1.0m, in Stangen 

Wärmeausdehnungskoeffizient 12 ppm/°C 16 ppm/°C 

Verbindungen - M4, verschraubt 

Max. Arbeitsdruck 100 bar 100 bar 

Hüllrohr (standard) 

Material PA 

Durchmesser 12x9mm 

Länge bis 100m, gerollt 

Anker zementierbar(standard) Geotextilpacker 

(zusätzlich zu Standardanker) 

hydraulisch 

Material Stahl (oder PVC) PE/PP Kunststoff / Kupfer 

Durchmesser ca. 25mm variabel je nach Bohrlochdurchmesser 

Länge ca. 20cm ca. 80cm ca 10cm 

Ablesegerät Messschieber(standard) Weggeber 

Messverfahren elektronisch elektrisch 

Messbereich 150mm (optional: 250mm) 100 / 250mm 

Auflösung 0.01mm - 

Linearität - ± 0.1 / 0.05% 

Ausgangssignal - potentiometrisch (optional: 4-20mA) 

Minimaler Bohrdurchmesser 

Messpunkte 1Stk. 2Stk. 3Stk. 4Stk. 5Stk. 6Stk. 

für Messkopf 1) (48) 60mm 60mm 76mm 76mm 101mm 101mm 

für zementierbare Anker 1) 38mm 48mm 48mm 60mm 60mm 60mm 

für hydraulische Anker Bitte mit uns Kontakt aufnehmen. 

Unter anderem sind Anker für Bohrdurchmesser 51, 76 und 100mm lieferbar. 

1) Je nach Anzahl und Durchmesser der verwendeten Injektionsschläuche werden grössere Durchmesser benötigt. 


