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Folgende Basisdienste stehen zur Verfugung:

* Messdaten regelméssig per GSM, GPRS oder Ethernet bei
allen Loggern abrufen.

» Import in Datenbank, tagliches Backup auf ortlich getrennten
Server.

* Anzeigen und drucken der Daten als Grafik (Liniendiagramm,
Histogramm, Intensitéts-Plots, Uberlagerungsgrafik,
Inklinometer-Deformationsgraph) und numerisch.

« Daten herunterladen als Textdateien.
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» Zugriffsberechtigungen mit Passwort fir Benutzer.

g | i HiE i i HiE « Kontrolle des regelméassigen Eingangs der neuen Messdaten.
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o : ‘ ‘W{“\:\N‘\W | ' ] * Alarmierung bei Uber- und Unterschreitung von Limiten (2-

S r\l\. stufig) via Email, SMS oder als gesprochene Nachricht.

* Berechnung synthetischer Messwerte basierend auf erfassten
Messwerten.

* Berechnung zeitabhangiger Messgrdssen, beispielsweise
Deformation/Zeit (z.B. mm/Std).

* Echzeitdarstellung der Messstellen auf einem Plan, Grundriss
oder Foto.

» Anfligen von Projektinfos und Fotos.

»  Zugriff auf Bilder einer Webcam.
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1) Standardbildschirm mit Liniendiagrammen

2) Intensitats-Plot (Y-Achse: Tage 1-31, X-Achse Stunden 0-24)

3) X-Y Diagramm

4) Real Time Display Fortsetzung Ruckseite
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