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SE – Datenlogger  

1) Logger mit 192 Messkanälen (96 Vibrating Wire und 96 Thermistoren) 

2) Logger mit 4 Kanälen für Porenwasserdruckgeber, GPRS-Modem und Solarpanel 

• robuste Elektronik 

• flexibel einsetzbar 

• individuell konfigurierbar 

Wir planen, bauen und installieren zuverlässige Datenlogger für 

Baustellenüberwachungen, geotechnische Projekte und 

Hydrogeologie. 

Unsere grosse Erfahrung ermöglicht uns für die spezifischen 

Anforderungen der Projekte technisch und wirtschaftlich gute 

Lösungen anzubieten. 

 

Geräteaufbau: 

• Von einem Kanal bis mehreren hundert Kanälen.  

• Analoge und digitale (RS232, RS485, SDI-12) Sensortypen 

anschliessbar.  

• Geringer Stromverbrauch, daher geeignet für Betrieb mittels 

Solarzellen oder Batterien.  

• Bewährte, robuste und zuverlässige Elektronik basierend auf 

Komponenten der Hersteller Campbell Scientific, Geokon und 

Canary Systems. 

• Wählbare Messintervalle ab einigen Sekunden bis 24 

Stunden.  

• Datenabfrage, Konfiguration und Alarmierung über serielle 

Schnittstelle via Kabels (USB), Funk, Modem, Bus oder 

Ethernet.  

• Kein Datenverlust bei Stromausfall. Der Logger nimmt nach 

einem Stromunterbruch automatisch den Betrieb wieder auf. 

 

Zum Bedienen der Logger stehen je nach Modell verschiedene 

Lösungen zur Verfügung. Von der einfachen Software zum Daten 

auslesen bis hin zu Programmen für komplexe Anforderungen. 

Alternativ erledigen wir für Sie das Auslesen der Daten per 

GPRS. Die Daten stehen dann jederzeit bequem auf unserem 

Internetportal zur Verfügung (Demo unter www.se-ch.biz). 
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