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Datalogger SE  

1) Logger avec 192 canaux de mesure (96 Vibrating Wire und 96 Thermistores) 

2) Logger avec 4 canaux pour capteurs de pression d’eau, avec modem GPRS et 

panneau solaire 

• électronique robuste et fiable 

• utilisation flexible 

• configurable individuellement 

Nous concevons, construisons et installons des dataloggers pour 

tous types de  situation.  Particulièrement adaptés pour le suivi 

de grands chantiers, la géotechnique et les mesures 

hydrogéologiques.  

Notre grande expérience nous permet de réaliser à prix 

raisonnable les projets les plus divers avec un niveau technique 

élevé. 

 

Description: 

• D'un à plusieurs centaines de canaux 

• Capteurs analogiques et numériques connectables (RS232, 

RS485, SDI-12)  

• Consommation d’énergie très faible idéale pour une utilisation 

avec panneau solaire ou batterie  

• Electronique  robuste et fiable basée sur des composants 

Campbell Scientific, Geokon ou Canary Systems 

• Intervalle de mesure programmable de quelques secondes 

jusqu’à 24 heures  

• Transmission des données, configuration et fonction alarme 

selon connexion sérielle par câble (USB), onde radio, 

modem, BUS ou Ethernet  

• Pas de perte de données en cas de panne de courant. Le 

logger reprend immédiatement les mesures dès son 

rétablissement 

 

Plusieurs logiciels sont à disposition pour l’utilisation et le 

transfert de données en fonction du type de datalogger utilisé, de 

la lecture de données à des programmes pour des besoins 

complexes. 

En alternative, nous pouvons organiser la lecture et transmission 

des données par GPRS. Les résultats sont immédiatement 

disponibles sur un serveur internet. 

(Démonstration sous www.se-ch.biz). 
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