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Tubes «ACE Clic» pour  

mesures inclinométriques 

1) Tube inclinométrique avec rainures 

2) Raccord clic 

3) Assemblage facile 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 voir verso 

• en résine synthétique (ABS) 

• pour toutes les sondes 

• Tubes de mesure robustes , disponibles en deux  diamètres 

(70 mm et  85 mm, diamètre extérieur) et deux longueurs  

(1.5 m et 3 m) 

• Adaptés à l’installation dans des forages et des remblais, ou 

fixés à des structures (p.ex. palplanches)  

• Installation facile et  rapide,  avec raccords clic 

• Rainures réalisées par une fraise CNC permettant une haute 

précision avec une torsion inférieure à  0,1° par m 

• Tous les tubes sont en stock dans notre filiale à Russikon  

Accessoires 

• Bouchon en ABS, fond et tête 

• Pied en acier pour installation en grande profondeur 

• Ancrage pour maintien des tubes pendant l’injection 

(portance) 

 

Pour une installation  correcte veuillez s.v.p. consulter 

l’instruction d’installation 
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Modèle RC 70 RC 85 

Tube 

Diamètre intérieur 59 mm 73 mm 

Diamètre extérieur 70 mm 85 mm 

Profondeur rainure 1.5 mm 

Epaisseur paroi 5.5 mm 6 mm 

Poids 1.2 kg/m 1.5 kg/m 

Torsion des rainures Moins de 0.1° / m 

Longueur 1.5 m ou 3 m 

Charge tractrice (tubes assemblés)  > 600kg  

Résistance à la pression d’injection  15 bar  12 bar 

Température d’utilisation ~ -30 à 80°C 

Matériaux Résine synthétique ABS résistante aux chocs 

 Bouchon  fond 

Dimensions 58-70  mm x 50 mm 73 - 85 mm x 50 mm 

Matériaux Résine synthétique ABS résistante aux chocs 

Poids 45 g 60 g 

 Bouchon  tête 

Dimensions 51-70 mm x 35 mm 67-80 mm x 35 mm 

Matériaux Résine synthétique ABS résistante aux chocs 

Poids 36 g 46 g 

Données techniques 
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