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Essai CPTu: 

Lithostratigraphie, résistance au 

cisaillement, perméabilité, capacité  

de portance 

Option SCPTu: 

Module G0 par sismique (Vp, Vs) 

 L‘essai au pénétromètre statique est la méthode la plus efficace 

et économique pour des investigations géotechniques. 

Les paramètres recherchés pour le dimensionnement des 

ouvrages (pieux, fondations) sont fournis grâce aux données 

mesurées. 

Cette technique de sondage permet de fournir des informations 

sur la nature et séquence du sous-sol (lithostratigraphie), le 

niveau hydrostatique et la perméabilité, ainsi que les propriétés 

physiques et mécaniques du sous-sol. 

L‘option SCPTu permet de calculer le module de cisaillement 

dynamique (G0) du sous-sol et d‘analyser ensuite son 

comportement en réponse à toute variation de charge 

(tremblement de terre, vibration, remblai, construction, etc.). 

Les sondages peuvent être effectués dans des terrains meubles 

jusqu‘à une profondeur de 50m, en fonction de la nature du sous-

sol. 

Les données enregistrées avec un datalogger sont transmises 

via GPRS pour traitement et interprétation. 

 

Une alternative 
d‘investigation 
géotechnique rapide et 
économique: 
Sondage au 
pénétromètre statique 
SCPTu 

1) Un piézocône est enfoncé avec une sondeuse par «direct-push» 

2) Classification lithologique des sols avec le CPTu (d‘après 

Robertson, 1990) 

3) Des ondes sismiques émises en surface par des coups de marteau 

permettent d‘évaluer les paramètres géotechniques du sous-sol 

(SCPTu) 
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